Ejercicios de redes. Segmentación lógica IP. Subredes 

1. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 

192.168.1.1 ; 192.168.1.34 ; 192.168.1.67 ; 192.168.1.100 
192.168.1.2 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.70 ; 192.168.1.104 
192.168.1.3 ; 192.168.1.37 ; 192.168.1.69 ; 192.168.1.103 
192.168.1.4 ; 192.168.1.40 ; 192.168.2.71 ; 192.168.2.111 
192.168.2.5 ; 192.168.2.44 

SOLUCIÓN 

En primer lugar, observamos que todas las direcciones empiezan por 192, por lo que deducimos que la red o redes que existen son de clase C, por lo tanto, la dirección viene definida por los tres primeros bytes. 

En segundo lugar, comprobamos que sólo hay dos tipos de direcciones con los tres primeros bytes diferentes: 192.168.1 y 192.168.2. Esto implica que en la instalación hay dos redes. 

En tercer lugar, como las dos redes son clase C y la máscara de red es 255.255.255.224 que en binario es 
11111111.11111111.11111111.11100000 
y dado que los tres primeros bytes indican la red, la subred dentro de la red vendrá determinada por los tres primeros bits del último byte. Fijandonos en esos bits, verificamos que hay las siguientes direcciones diferentes: 

a) Para la red 192.168.1 encontramos: 192.168.1.[000XXXXX] ; 192.168.1.[001XXXXX] ; 192.168.1.[010XXXXX] y 192.168.1.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes 
b) Para la red 192.168.2 encontramos: 192.168.2.[000XXXXX] ; 192.168.2.[001XXXXX] ; 192.168.2.[010XXXXX] y 192.168.2.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes 

En total existen ocho subredes. 

En cuanto al número de equipos vemos que, clasificados por subred, hay los siguientes: 

Subred: 192.168.1.0 - cuatro equipos ( 192.168.1.1 ; 192.168.1.2 ; 192.168.1.3 y 192.168.1.4 ) 
Subred: 192.168.1.32 - cuatro equipos ( 192.168.1.34 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.37 y 192.168.1.40 ) 
Subred: 192.168.1.64 - tres equipos ( 192.168.1.67 ; 192.168.1.69 y 192.168.1.70 ) 
Subred: 192.168.1.96 - tres equipos ( 192.168.1.100 ; 192.168.1.103 y 192.168.1.104 ) 
Subred: 192.168.2.0 - un equipo ( 192.168.2.5 ) 
Subred: 192.168.2.32 - un equipo ( 192.168.2.44 ) 
Subred: 192.168.2.64 - un equipo ( 192.168.2.71 ) 
Subred: 192.168.2.96 - un equipo ( 192.168.2.111 ) 

En total 18 equipos 

El número de subredes posibles es, dado que hay tres bits para definirlas, ocho (dos elevado a tres) subredes por red, es decir, 16 subredes 

El número de equipos posibles es 32 por subred , ya que hay cinco bits para definir la estación y dos elevado a cinco son 32. En total, serán posibles 8 subredes por 32 equipos/subred, es decir, 256 equipos 

Pero si atendemos al número de redes existentes, entonces, como hay dos redes clase C (que permiten 256 equipos), habrá 2 redes por 256 equipos/red, es decir, 512 equipos. 

RESULTADOS 
Redes existentes: 2 
Subredes existentes: 8 
Equipos existentes: 18 
Subredes posibles: 16 (8 por red) 
Equipos posibles en función de las subredes existentes: 256 (32 por subred) 
Equipos posibles en función de las redes existentes: 512 (256 por red) 

2. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 

192.168.1.129 ; 192.168.1.162 ; 192.168.1.195 ; 192.168.1.228 
192.168.1.130 ; 192.168.1.164 ; 192.168.1.198 ; 192.168.1.232 
192.168.1.131 ; 192.168.1.165 ; 192.168.1.197 ; 192.168.1.233 
192.168.1.132 ; 192.168.1.168 ; 192.168.2.199 ; 192.168.2.239 
192.168.2.133 ; 192.168.2.172 

3. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 

10.0.1.129 ; 10.0.1.162 ; 10.1.1.195 ; 10.1.1.228 
10.0.1.130 ; 10.0.1.164 ; 10.1.1.198 ; 10.1.1.232 
10.0.1.131 ; 10.0.1.165 ; 10.1.1.197 ; 10.1.1.233 
10.0.1.132 ; 10.0.1.168 ; 10.1.2.199 ; 10.1.2.239 
10.0.2.133 ; 10.0.2.172 

4. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 

172.26.1.129 ; 172.26.1.162 ; 172.27.1.195 ; 172.27.1.228 
172.26.1.130 ; 172.26.1.164 ; 172.27.1.198 ; 172.27.1.232 
172.26.1.131 ; 172.26.1.165 ; 172.27.1.197 ; 172.27.1.233 
172.26.1.132 ; 172.26.1.168 ; 172.27.2.199 ; 172.27.2.239 
172.26.2.133 ; 172.26.2.172 

